
MOIS

JOUR SEMAINE

Période de location minimale: 1 mois (4 semaines)

PRIX LOCATION

Barrières TITAN
2 m x 1 m

12,00 / pc

HERAS clôture 

3.50 x 2.00 m

Incl. plot béton

7,35 / pc

Chauffage thermique
Débit d’air vitesse max. 2.000 m³/h

Puissance vitesse max. 50 kW

Carburant diesel

Raccordement au réseau              230 V / 16A

Déshumidificateur
Débit d’air vitesse max. 300 m³/h

Capacité de déshumidification max. 32 l / 24 h

Raccordement au réseau 230 V
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Chauffage électrique 
Débit d’air vitesse max. 335 m³/h 

Puissance vitesse max.             3 kW—230 V

Débit d’air vitesse max.  458 m³/h

Puissance vitesse max.    5 kW—400 V/16A

Débit d’air vitesse max. 708 m³/h

Puissance vitesse max.    9 kW—400 V/16A

Débit d’air vitesse max.               1.293 m³/h

Puissance vitesse max.   15 kW—400 V/32A

Aiguille vibrante   

Diamètre de la tête      38 / 45 / 57 mm

Tension        42 V

Flexible de protection        5 m

Convertisseur   

Prises de raccordement           2

Raccordement au réseau    230 V 

Aiguille vibrante  
avec convertisseur interne
Diamètre de la tête    57 mm

Flexible de protection          5 m

Raccordement au réseau       230 V / 16 A

Turelle à timon
Diamètre       90 cm

Moteur 4-temps

Kit complet

L’équipement complet pour béton de parement dans une caisse en bois 

6 x vibreurs externes AR 26/6/042

6 x agrafes de fixation SV 53, système d’attache rapide pour coffrage support   

(Doka: H 20, Framax Xlife, Frami, Peri: VT 20K, GT 24, Trio, Handset, Paschal :  

coffrage universelle, Raster/GE, Hünnebeck: Rasto, Symons: Steel Ply)

1 x convertisseur de fréquence et de tension électronique FUE-M/S 75 A , avec 6 prises 

de sorties, 2 commutateurs de groupe et potentiomètre (0 – 200 Hz)

Marteau piqueur électrique
Poids             7 kg
Energie             12 J
Tension           230 V
Emmanchement                     SDS-Max

Marteau piqueur thermique 
Poids           25 kg

Energie             55 J

Carburant      Mix 1:50

Emmanchement                 27 x 80 mm

Compresseur 
Débit           3 m³ / h

Pression            7 bar

Carburant          Diesel

Poids         570 kg Niveau 
Agrandissement             24 x

Champ optique          < 2.1 m à 100 m

Précision par km nivellem. doub.      1.2 mm

Pompe à eau, avec flotteur 
Débit max.    21.6 m³/h
Raccord       Storz C
Profondeur max.           10 m
Tension      230 V
Poids       14.5 kg

Accessoire
Tuyau Storz A          10 m
Tuyau Storz C      20 m

Débit max.       47 m³/h
Raccord   Storz C
Profondeur max.     20 m
Tension     230 V
Poids    15 kg

Débit max.      85 m³/h
Raccord   Storz A
Profondeur max.     20 m
Tension    400 V
Poids   56 kg

Laser rotatif 
Nivellement    horizontal 

Précision        ± 7.5 mm à 100 m

Laser canal 
Précision        ± 0.5 mm à 100 m 

Portée avec réception                      > 300 m

Accessoire 
Trépied Alu, Standard            H 0.90 – 1.70 m

Barre de mesure             5 m

Marteau pneumatique 
Poids          5.5 kg

Emmanchement                 19 x 50 mm

Poids          12  kg

Emmanchement              22 x 82.5 mm

Poids          25 kg

Emmanchement               25 x 108 mm

Accessoire
Tuyau             20 m

Carotteuse thermique 
Poids           45 kg

Plage de carottage              110 – 354 mm

Carburant      Mix 1:50

Raccord de broche       Bride 3 trous Gölz

Marteau perforateur
Poids           7.3 kg
Energie             12 J
U/min     300 U/min
Tension           230 V
Emmanchement                     SDS-Max

Carotteuse
Poids          6.7 kg
Vitesse                  2
Plage de carottage                 60  160 mm
Emmanchement                    1 ¼“ UNC

Poids                11 kg
Energie             19 J
Tension           230 V
Emmanchement                     SDS-Max

Poids                11 kg
Energie             19 J
Tension           230 V
Emmanchement                     SDS-Max

Poids           25 kg
Energie             75 J
Tension           230 V
Emmanchement                 27 x 80 mm

Les prix sont avec 1 burin inclus. 
1 burin supplémentaire < 20 kg = € 3.50, > 20 kg = € 5.50

Prix : carotte sur demande
Carotte sur demande.

Les prix sont avec 1 burin inclus.  
1 burin supplémentaire €  5.50

1 burin inclus.  
1 burin supplémentaire €  5.50

Pompe thermique : sur demande.
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Tronçonneuse
Moteur  2-temps

Disque max.   350 mm

Profondeur de coupe max. 125 mm

Pilonneuse
Moteur  4-temps

Poids   70 kg

Midi pelle – 5 t
Poids   5,76 t

Prof. d’excavation  3,90 m

avec 1 godet

Feux rouge – LED
Nissen LZA 500 – LED

2 têtes de feux avec pare-soleil,  

commande radio et mât, sans batterie.

Nissen LZA 500-LED Set

avec retour radio,  capteurs  radars pour 

commande en fonction  du trafic 

et countdown. 

Fraise Erkat
Poids de pelle recommandé    8-45 t

Groupe électrogène – 6 kW
Puissance max.  6.4 kW / 7.2 kVA

Poids        73 kg

Prises de courant: 1 x 230 V – 16A

 1 x 230 V – CEE – 32A
Conteneur bureau 20‘ – 6 m
Dim.:  6.05 x 2.43 x 2.59 m

Poids:   ± 1.95 t

Conteneur de stockage 20‘ – 6 m
Dim.:   6.05 x 2.43 x 2.59 m

Poids:  ± 1.27 t

Groupe électrogène – 11 kW
Puissance max. 11.7 kW / 14.5 kVA

Poids      140 kg

Prises de courant   1 x 230 V – CEE – 16A

                             1 x 400 V – CEE – 32A

Groupe électrogène – 26 kW
Puissance max.   26 kW / 32.5 kVA

Poids  1.074 kg

Prises de courant   1 x 230 V – 16A

             1 x 230 V – CEE – 16A

             1 x 400 V – CEE – 16A

             1 x 400 V – CEE – 32A

             1 x 400 V – CEE – 64A

Chargeuse – 7 t 
Poids   7,1 t

Charge de basculement 

• avec godet 4,7 t

• avec fourche à palettes  4,2 t

BRH – marteau hydraulique
avec burin

Scie à sol
Disque max. 450 mm

Profondeur de coupe max. 162 mm

Plaque vibrante – 190 kg
Force centrifuge 30 kN

Poids 190 kg

Dim. de la plaque 600 x 700 mm

Scie à table
Disque max.  350 mm

Longueur de coupe max. 695 mm

Profondeur de coupe max. 100 mm

Plaque vibrante – 376 kg
Force centrifuge  40 kN

Poids    376 kg

Dim. de la plaque  600 x 900 mm

Plaque vibrante – 480 kg
Force centrifuge   65 kN

Poids    480 kg

Dim. de la plaque  710 x 900 mm

Plaque vibrante – 770 kg
Force centrifuge 100 kN

Poids   190 kg

Dim. de la plaque  880 x 1.073 mm

Disque diamanté
Ø 350 mm, par 1/10 mm € 2,70

Ø 450 mm, par 1/10 mm € 2,70

Godet supplémentaire

Inclus benne (1,2 m³) et fourche à palettes.

Pince de démolition, broyeur, marteau 

hydraulique et aimant : sur demande

Prix sur demande

Avec plancher bois-ciment  
et convecteur 2 kW

Bungalow sanitaire, conteneur WC et  

meubles : sur demande

Période de location minimale:  

1 mois (4 semaines)
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CONTENEURCONTENEUR INFO

200,0050,00Roulaux duplex – 762 kg
Force centrifuge     22 kN
Poids    762 kg
Fréquence      55 Hz
Largeur     650 mm

Fusée pneumatique 
De marque Grundomat
Dim. Ø 45 – 180 mm
Livré complet (flexible, graisseur  
et ensemble de visée)

Prix sur demande

La location se fait par jour ouvrier (24h), une demi-journée est facturée à concurrence 
de 70%.

Calcul des prix :  

1 jour = 24 h ; 1 semaine = 4 jours ; 1 mois = 3 semaines

Les prix indiqués sont des prix nets HTVA à payer sans délai et sans escompte.

Les prix n’incluent pas service, nettoyage, carburant, lubrifiants et transport.

Supplément service carburant Diesel :  1,40.-

Supplément service carburant Essence E 95-Euro 1,60.-

Frais de transport : sur demande

Franchise en cas de dommage : 500,00 – 2.500,00 suivant l’article loué

Franchise en cas de vol :  2.000,00 – 10.000,00 suivant l’article loué

La location des fraises Erkat se fait à des conditions particulières que vous retrouvez 
sur notre site.

Les conditions générales de location sont accessibles sur notre site www.sermatec.lu

Vous désirez louer un article qui ne figure pas dans ce dépliant :  
Contactez-nous.
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